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Версия: 1.0.0.319 

1. Обновление “Weintek CODESYS Library” до 1.0.0.7

Добавлены функциональные блоки:

    ETN_PU_DI_Counter_Value  

    ETN_PU_DI_Counter_Setting 

    COP_PU_Counter_Setting  

    COP_PU_Counter_Value 

    ECAT_PU_Counter_Setting  

    ECAT_PU_Counter_Value 

    ETN_PU_Capture_Setting 

    ETN_PU_Capture_Setting 

    ETN_PU_Gear_Setting 

    Accumulation_Timer 

    Accumulation_Timer_S 

    CTU32 

    CTD32 

    CTUD32    

Верия: 1.0.0.311 

1. Обновление “Weintek CODESYS Library” to 1.0.0.6

Добавлен функциональный блок:

    MC_TorqueControl (only applicable to EtherCAT/CANopen slave driver) 

Добавлен непрямой доступ Array & DUT к функциональным блокам:  

    Read_Symbol 

    Write_Symbol 

2. Добавлено “Weintek iBus Library” 3.5.10.0 с поддержкой функции чтения/записи для cMT-CTRL 
iBus .

Добавлены функциональные блоки:
    iBus_Info_Read 

    iBus_PU_Read 

    iBus_PU_Write 

    iBus_Reg_Read 

    iBus_Reg_Write 
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“Weintek iBus Library 3.5.10.0” работает с: 
   “CODESYS Firmware” 20210119.520 или новее 

    “CTRL Embedded iR Coupler Firmware” 1.02.0 или новее.

3. Обновлен файл cMT-CTRL EDS для поддержки функции iBus Scan.

4. Добавлена поддержка драйверов в “Weintek_Axis_Template”. 

    Mitsubishi MR-J4, MR-J5, MR-JET 

    Panasonic A6 

Драйвер CANopen:  

    Panasonic A6 

Версия: 1.0.0.280 

1. Добавлена поддержка Network Variable Object для cMT-CTRL01.

2. Добавлены функциональные блоки:

MC_Cam_weintek

ETN_PU_AddPosition_Unit

ETN_PU_Axis_Setting

ETN_PU_DI_Filter

ETN_PU_DI_Setting

ETN_PU_DO_Abort_Option

ETN_PU_DO_Setting

ETN_PU_Home_Setting

ETN_PU_Max_Setting

ETN_PU_Motion_Config

ETN_PU_Motion_DIO_Setting

ETN_PU_Pulse_Method

ETN_PU_Pulse_Out_Unit

ETN_PU__Setting

ETN_PU_SDO

Версия: 1.0.0.255 

1. Добавлена поддержка для устройств, связанных с EtherCAT.

2. Добавлена поддержка для функции CAM и соответствующих 
параметров для iR-PU01-P.

Версия: 1.0.0.235 

1. Расширено число возможных модулей до 16.

    Драйвер EtherCAT:
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2. Добавлены ограничения для изменения параметров онлайн.

Версия: 1.0.0.231 

1. iR-DI16-K, iR-DM16-P, iR-DM16-N: Добавлены настройки фильтров.

Верия: 1.0.0.229 

1. Добавлен файл описания cMT-CTRL01.

2. Добавлены блоки управления движением (FB) для iR-PU01-P.

3. Обновлен файл iR-COP EDS (1.3) для поддержки iR-PU01-P.




